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Descripción de Puertos de Extrium 
 

 
 

Ethernet 

Us a do p ara a cceso a configuración web y e l d e e ventos d e a larma vi a TCP a l STRece i ve r o a Tcp ToCom. 
Ta mb i e n e s u s a d o p a ra re ce p ci ón I P 
. 

 
 

Entrada Serial 

Su e n tra d a s e ri a l p u e d e s e r u s a d a p a ra con e cta r u n a re ce p tora e xte rn a . 
Sop orta mú l ti p l e s forma tos : MCDI , SURGARD MLR2, ADEMCO, SI LENT KNI GHT. 

 
 

Puerto USB a PC 

Pu e rto d e s a l i d a USB. 

Es u ti l i za d o p a ra e n vi a r e ve n tos d e a l a rma a l a PC vi a USB. 
 
 

Puertos USB para dispositivos 

Pu e d es con ectar re ceptoras compatib l e s vi a USB, o u s a r u n ca b l e USB-a -s e ri a l p a ra con e cta r u n a 
re ce p to ra . 

 
 

Reinico del CPU 

Us e e s te b oton p a ra re i n i ci a r l a u n i d a d : 
-       1 Se gu n d o re i n i ci a ra l a u n i d a d 
-       8 Se gu n d os forza ra u n a l to 

 
 

Tarjeta Micro-SD 

Ra n u ra p a ra ta rje ta Mi cro -SD. 

NOTA: Si d e s e a ca mb i a r l a ta rje ta mi cro -SD, a p a gu e p ri me ro l a u n i d a d . 
NOTA2: La ca p a ci d a d d e l a ta rje ta mi cro -SD q u e a ce p ta l a Extri u m DT42 e s 32GB
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Instalación  Rápida 
 

 
 

Ve a e l siguiente e squema p ara ve r como l levar a cabo la instalaci ón d e s u DT42 y s u s cables d e conexión. 

Sol o d e b e ra con e cta r a q u e l l o q u e q u i e ra u s a r. 

 
Extrium DT42 plug cable 

 
 
 
 
 
 
 
 

Iniciar la DT42 
 

La Extri u m DT42 n o cu enta con u n b otón d e on/off. Al s e r con e cta d a l a Extri u m D T42 e n ce n d e rá . El 
ti e mp o d e i n i ci o p a ra l a DT42 e s p or l o ge n e ra l 1 mi n u to .
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Reinic iar Extr ium D T42 
 

 
 

Si n e cesita reiniciar la Extri um DT42, u tilice e l b otón d e reset l ocalizado en la p arte trasera d e la u nid a d . 
Pre s i onar e l b otón rein iciara d e forma a propiada. Du rante e l reinicio e l led d el b otón d e re set d eberá d e 
p a rp ad ear. La operación p uede tomar d e 1 a 5 mi nu tos. Si tien e algú n p roblema u sted p ued e a p a ga r l a 
u n i d a d p re s i on a n d o e l b otón d e re s e t p or 8 s e gu n d os . 

 
 
 
 

Como accede a ajustes 
 

Dirección IP de fábrica 
 

De fá b ri ca , l a Extri u m DT42 tra ta ra d e ob te n e r l a I P d e l s e rvi d or DHCP. 

 
Si n o cu e nta con u n servid or DHCP, o si n o p uede ob te n e r u n a I P l a Extri u m DT42 u s a ra l a d i re cci ón 
192.168.1.215. 

 
 

Login de fábrica 
 

La i n forma ci ón d e fá b ri ca p a ra i n gre s a r a l a Extri u m D T42 e s : 
Logi n n omb re : a d mi n 
Pa s s word : a d mi n 

 
 

Obtener la dirección IP 
 

Si d e scon oce la d irección I P d e su Extri um D T42, u sted p ued e obtenerla d e la ta bla d e dire ccione s d e l a 
ta b l a DHCP d e s u rou te r. 
Us te d p u e d e e n con tra r l a d i re cci ón MAC d e s u u n i d a d e n u n a ca l coma n ía e n l a mi s ma . 

 

 
Conectarse al servidor web embebido para herramientas de configuración 

 
La Extri u m D T42 u tiliza u n servid or we b e mbebid o p ara configu rar y ma nejar todos l os ajustes as i como 
l a b a s e d e d a tos d e cu e n ta s . 
El s e rvi d or we b u ti l i za u n s e rvi d or we b goa h e a d . 
Pa ra u sarlo, usted n ecesita u n cl iente web q u e sop orte ja vascrip t (vea cl ients we b s op orta d os a b a jo) . 

 
Va ya a la b arra d e d irección d e su nave gado web, i ntroduzca la I P asignada a s u Ex tri um DT42 y p re sione 
“e n te r”. 

 
 

 

 
Barra de dirección de navegador web 

 
 

 
Si l a I P h a sid o corre cta me n te i n trod u ci d a , y s u u n a ve ga d or we b cu e n ta con Ja va s cri p t, d e b e d e 
a p a re ce r l a p a n ta l l a d e i n i ci o . 
En e s ta p á gi n a , s e ti e n e a cce s o a ci e rta i n forma ci ón y p os i b i l i d a d e s :
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Login page details 

 

 
Navegadores web soportados 

 
La Extri u m DT42 u ti l i za u n a u n a p on d e ros a comb i n a ci ón d e 
HTML/CSS/Ja va s cri p t. La l i s ta d e n a ve ga d ore s comp a ti b l e s 
e s : 
-       Fi re fox (ve rs i on e s 5.0 y s u p e ri ore s ) 
-       Ch rome (cu a l q u i e r ve rs i on ) 
-       Sa fa ri (cu a l q u i e r ve rs i on OSX)



8  
 

 
 

Como ajustar la Extrium DT42 para enviar alarmas vía puerto USB 
 

 
 

Pri me r p a s o : Con e cta rs e a l s e rvi d or we b Extri u m DT42, y u tl i ce e l u s u a ri o y 

con tra s e ñ a . De s p u é s d a r cl i ck e n e l b otón d e “Con fi gu ra ci on ”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botón de 
Configuración 

Un a n u e va ve n ta n a d e b e ra d e a b ri rs e . 
Aq u í e s n e ce s a ri o d a r cl i ck e n e l me n u “Se tup -> Sa l i d a -> Aju s te s d e p u e rto ”: 
 

 
Menu de ajustes de 

Puertou 
 
 

Se l e cci on e s e ri a l como e l Pu e rto p ri n ci p a l d e s a l i d a :
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Seleccione Puerto serial como salida principal 

 

De s pu és d e cl ick e n “Pu erto USB” y a ju ste la con figuración como s e mu e s tra e n l a s i gu i e n 
te i ma ge n : 
 

 
Detalles de ajustes de Puerto USB 

 

No e s n ecesario con figurar la ve locidad en Baudios a quí. Esta se e stab l e ce rá e n e l d ri ve r d 

e l s i s te ma op e ra ti vo . 
 
Un a ve z q u e te rmi n e n o ol vi d e d a r cl i ck e n e l b ot ón d e “Gu a rd a r”
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Agregar un Nuevo servidor 
 

Definición de Servidor 
 

 
Ingresar las credenciales, admin admin, ir a “IP Reception” 
 

 
 

 

Seleccionar “New Server”, ir a “M2M” 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



11  

 

 
 

No pedira agregar el M2M Port y Encryption Key, agregar los que le correspondan 
a la central de monitoreo.  Clic en “Save”  
 

 
 

Despues de clic en “Save” el Puerto tiene que cambiar a OK, recommendable tener la 
recptora en conexion a Internet 
 

 


